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Kontakt

AIR LIQUIDE Austria GmbH
Sendnergasse 30

2320 Schwechat

Tel.. 01 701 09 0

Fax: 01 701 09 318
medizin.at@airliquide.at

lhre Healthcare Servicenummer 0810-242 144

.|AIR LIQUIDE
iicalihcare

Art.Nr. 424.000.871 / A:01

Als Weltmarktfiihrer bei Gasen, Technologien und Serviceleistungen fiir Industrie und Gesundheit ist Air Liquide mit nahezu
50.000 Mitarbeitern in 80 Landern prasent und versorgt mehr als zwei Millionen Kunden und Patienten. Sauerstoff, Stickstoff und
Wasserstoff stehen seit der Griindung im Jahr 1902 im Zentrum der Aktivitdten des Konzerns.

Medizinischer .|AIR LIQUIDE
Sauerstoff = Healthcare |
Kurzanleitung
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Eine neue Vision der Zeit

TIME-INTELLICENT
PRESSURE INDICATOR

I_lp|@ O INNO,VATIVE

SOLUTIONS

www.airliquide.at
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( TAKEO™ ist in nur 3 Schritten einsatzbereit. ) (TIPIE zeigt alle relevanten Daten automatisch an.)
e VOR INBETRIEBNAHME KOMPAKTSYSTEM BElI GESCHLOSSENEM VENTIL
0, e Uberpriifen Sie den Flascheninhalt anhand des digitalen Manometers TIPI™ @) . Bei geschlossenem Hauptventil zeigt das TIPI™ den
. sich in der Flasche befindenden Gasinhalt in Litern
. ® Beachten Sie, dass ein Durchfluss an den Anschlissen e bzw.o nur moglich ist, an. Anzeige des Fiillstands in Form eines Balkens
- 3 wenn das Hauptventil o geoffnet ist. oberhalb der Inhaltsanzeige.
9 o \ Beachten Sie vor Einsatz unbedingt die Gebrauchsanweisung!
Tt "-o INBETRIEBNAHME
e, Bei Nutzung der Schlauchtiille Nach Inbetriebnahme und Einstellen der Durchfluss-
. . . menge kalkuliert das TIPI™ einen Anfangswert fir
e o ® Verbinden Sie den Schlauch mit dem Flowausgang 9 : die verbleibende Dauer der Anwendung. Die Sanduhr
e Offnen Sie das Hauptventil durch Drehen des &uReren Rings o von der ,0“-Stellung blinkt.
) (roter Bereich) entgegen dem Uhrzeigersinn in Position ,1” (griiner Bereich).
e Stellen Sie die gewiinschte Menge (Itr./min.) am Durchflussregler @) durch Drehung KOMPAKTSYSTEM IN BETRIEB
Oe im Uhrzeigersinn ein. Die verbleibende Anwendungsdauer bei eingestell-
® Folgende Durchflusseinstellungen (Itr./min.) sind mdéglich: tem Durchfluss wird in .h:mm angezeigt. Der Anze_|-
11523469 12 15 gewert wird genauer wahrend der Anwendung. Die
ro e S e e ' Sanduhr blinkt.
\ ACHTUNG: Die Positionierung des Durchflussreglers zwischen zwei Werten unterbricht die HINWEIS: Bei geringer Durchflussmenge oder vari-
Sauerstoffzufuhr. ierender Entnahme (z. B. Anschluss an Beatmungs-
\f gerat) konnen die Anzeigewerte instabil sein, ohne
S Bei Nutzung der Schnellkupplung dass dies den Betrieb beeintrachtigt.

® Verbinden Sie den Stecker mit dem DIN-Anschluss 0 UBERGANG IN DEN MODUS .RESERVE” BEI

e Offnen Sie das Hauptventil durch Drehen des auRReren Rings o von der ,0“-Stellung EINEM VERBLEIBENDEN INHALT < 1/4

(roter Bereich) entgegen dem Uhrzeigersinn in Position ,1” (griiner Bereich). Sinkt der Inhalt auf % bzw. der Druck auf unter 50

/ \ bar, sendet das TIPI™ 2 akustische Signale. Die ver-
AURERBETRIEBNAHME bleibende Anwendungsdauer wird angezeigt. Der
Balken (Fullstand) blinkt permanent.

® Nach der Anwendung das Hauptventil owie folgt schlieBen: Durchflussregler e

auf Null stellen, so dass ,1” (griiner Bereich) sichtbar wird. UBERGANG ZU EINER RESTDAUER VON WENIGER

® Hauptventil a durch Drehung im Uhrzeigersinn auf ,0” (roter Bereich) stellen. ALS 15 MIN. BEI AKTUELLER DURCHFLUSSMENGE

® VVerbindungen von Zubehor bzw. Gerat an Anschluss e bzw. e I6sen. Sinkt die Anwendungsdauer auf 15 min., sendet das
TIPI™ 3 akustische Signale. 4 Striche werden anstel-

le des Inhalts angezeigt. Der Balken (Fillstand), die

EINSATZ AN MR SYSTEMEN \ Striche und die Sanduhr blinken permanent.
MR Conditional (bedingt MR-sicher). Einsetzbar an MR Systemen bis 3 Tesla. ACHTUNG: Wenn weniger als 15 Minuten Restdauer
Legen Sie das Kompaktsystem auf den Boden am Ful} des Magneten verbleiben, muss der Austausch des Kompaktsys-

unterhalb der Gantry. tems in die Wege geleitet.werden, sofern noch nicht
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfiltig und beachten Sie diese unbedingt. ) gil:\cw




